
Celule solare monocristal Sl 125 mm x 125 mm
pàtrali 6 x'l2 bucàli în serie

Dimensiue

Lungime: 1580 mm

Làtime:808 mm

lnàltime: 35 mm

Greutate '15 kg

Grosime sticlà 3,2 mm de sticlà durà

Cadru eloxat din aliaj de aluminiu

Cablu fir de 0.90 m (o 4 mm'z)

Diode 3 bucàli diode dual by-pass

Cutia de joncliune lP 65 evaluat

CARACTERISTICI MECANICE

VALORI ELECTRICE TIPICE I'

VALORI MAXIME

Temperatura de operare de la -40 to +85'C

Aplicatia tipicà 24VDC
Diametrul grindinii de la 80 km/h pénà la 25 mm

Capacitatea de incircare maximà la suprafala pànà la 5400 Pa

À/laximum Siguranta serie Rating 104
Clasà de aplicaîie IEC (lEC 61215)

Evaluarea rezistentei la foc (UL 1703)

Sistem de voltaj maxim
1000 v Dc (Ec61215)

600 v Dc (uL 1703)

PS180M-24/F 't80 w x30/o 4.98 A 36.2 V 5.25 A 44.6 V 14.10

PS185M-24/F 18s W !30/d 5.06 A 36.6 V 5.30 A 44.4 V 14.49

PS190M-24/F 190 W x30/" 5.14 A 37.0 V 5.35 A 45.0 V 14.44

PS195t/-24lF 195 W !30/o 5.22 A 37 .4 V 5.40 A 452V 15 27

PS200M-241F 200 w r30/o 5.30 A 37.8 V 5.45 A 45.4 V 15.67

NOCT (Temperatura operationalà a celulei): 45"C !2"C

Coeficientul termic 6l tensiunii: -0.35olo / "C

Coeficientul termic al intensitatii: 0.05% /'C
coeficientul Lermic al puterii: -4.44'/.1"C

CURBA I-V
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INFORMATII DE AMBALARE

DIMENSIUNI CERTIFICÀRI
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NoTA:
1. Defnità ca Si o devialie standard de la mii de màsuràiori. Valorile absolute dè putère depind de

metoda de masuràlod. Pot sà devieze cu + / - 5"/o de la o màsurare la alta.

2. Conditiile de màsuràiori sub nivelul de iradiere al Condiliilor de Testare Standard (STC):

1000W1\,12, masa de aer 1,5 specku, temperalura celulei este de 25'C.
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